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Ficha de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico

Nome: Pigmento Amarelo 74 - Organico

Caodigo Interno: Amarelo Transcor GXT / GXTO / GXTO-H / GXTO-HS / GXTO-1 / GXTO-MZ /
GXTO-S / GXTO-SW

Principais usos: Tingimento de tintas para aplicagéo imobiliaria e industrial.

Empresa: Transcor Industria de Pigmentos e Corantes Ltda.

Endereco: Rua Sitha 375 e 381.

Bairro: Jardim Inamar Cidade: Diadema

Estado: Séo Paulo CEP: 09981-070

Telefone de contato: (Oxx11) 4053-4666 Fax: (Oxx11) 4056-1116

Telefone de emergéncia: (Oxx11) 4053-4666

email: transcor@transcor.com.br

Classificacao de perigo Produto n&o classificado como perigoso de acordo com a NBR14725:2
do produto/mistura:
Sistema de classificagao: Norma ABNT-NBR 14725 - 2019

Elementos de rotulagem:
Nao classificado

Outros Perigos: Nao identificado em condi¢gdes normais de uso.

Substancia
Natureza quimica: Pigmento Amarelo 74 - Organico

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:
Nome Quimico CAS number Concentragao
Pigmento Amarelo 74 6358-31-2 100%

Medidas de primeiros socorros:

Inalagao: Tratamento sintomatico, se necessario. Ndo ministrar qualquer substancia
oralmente se a vitima estiver inconsciente. Remover a pessoa para um local
ventilado.

Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminadas, em seguida lavar com agua corrente
limpa e sabao.

Contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las. Lavar com agua

corrente e limpa por no minimo 15 minutos com a palpebra invertida, verificar o
movimento dos olhos para todas as diregdes. Se a vitima nao tolerar luz direta,
vedar o olho.
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Ingestao:

Sintomas e efeitos mais
importantes:

Notas para o médico:

Nao induzir ao vémito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento
médico.

Nao se considera que o produto representa um risco significativo nas condicées
prevista de uso normal.

Em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso de um acidente de
grandes proporgdes, o prestador de socorro devera estar com todos os EPI’s.

Tratamento sintomatico. Nao administrar por via oral a uma pessoa em estado
inconsciente. Em caso de urgéncia contate um Centro de Informacgéo Toxicoldgica
e leve esta FISPQ.

5 — MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao:

Meios de extingao
nao recomendados:

Perigos especificos:

Medidas de protecido da equipe

de combate a incéndio:

Equipamentos especiais
para protecgao:

Espuma, p6 quimico, areia, CO2 (didxido de carbono) ou neblina d agua.

Evite jatos de agua sobre o produto em chamas.

Em caso de incéndio pode produzir fumos prejudiciais a saude.
Pode liberar gases toxicos e irritantes durante a queima.

Evacue a area e combata o fogo a uma distancia segura. Resfrie as embalagens
sob a agéo do fogo e afaste as que néo foram atingidas para longe das chamas.
A agua de extingdo contaminada e o material queimado devem ser eliminados

segundo legislagdo local vigente. Aterrar os equipamentos quando do manuseio.

Equipamento de protecéo respiratoria (SCBA) especifica para uso de
bombeiros.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugbes pessoais:
Prevencao da inalagao
contato com a pele,
mucosas e olhos:

Remogao de fontes
de ignigao:

Controle de poeiras:

Precaucoes ao meio
ambiente:

Método de materiais para
contencao e limpeza:

Evitar a inalagao do pé.

Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.

Utilizar os equipamentos de protecgao individual recomendados, conforme segao 8
da FISPQ.

Isolar e sinalizar o local. Tomar medidas contra acumulo de cargas eletrostatica
Remover ou desativar possiveis fontes de ignicéo.

Nao fume no local.

Utilize um sistema de ventilagdo ou exaustdo apropriado.

Evitar formacéo de poeira e carregamento elétrico (faiscamento) porque explosdo
de poeira pode ocorrer.

Evite que o produto entre em contato com solo e/ou corpos d’agua.
Ocorrendo poluigao de aguas, notificar as autoridades competentes.

A limpeza do local pode ser feita com agua e detergente neutro.
Para conter vazamentos utilize material absorvente, do tipo areia e serragem
Umida, que sdo materiais inerte e ndo combustivel.
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Disposicao: Recolher o material em tambores metalicos secos e em boas condig¢des.

Para destinacao final, proceder conforme a segdo 13 da FISPQ.
Prevencao dos perigos Embalagens ndo devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas
secundarios: adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fecha-

dos, deve-se promover a exaustao e ventilagao.

Precauc6es para manuseio sequro:
Evite contato com a pele, olhos e mucosas.

Utilizar equipamentos de protecao individual como luvas e mascara indicados
na segdo 8 da FISPQ.

Manusear de acordo com as normas de seguranca estabelecidas no local.
Manuseio do produto em local com sistema de exaustao.

Medidas de higiene: Remover as roupas contaminadas e os EPIs (equipamentos de protegéo
individual), como lavar as maos antes de entrar em areas de alimentagéo.
Proibido comer, beber ou fumar nas areas de trabalho.

Prevencao de Aterrar os equipamentos quando do manuseio.
incéndio e explosao: Nao manusear o produto perto de fontes de calor ou ignig&o.
Tomar medidas contra o acumulo de cargas eletrostaticas.

Condic6es de armazenamento:
Armazenar o produto em areas frescas, secas e ventiladas, longe do calor,

fontes de igni¢do. Temperatura de armazenamento de 0 a 50°C.
Manter as embalagens sempre fechadas apds o manuseio do produto.

Produtos e materiais Acidos e Bases fortes.
incompativeis:

Embalagens compativeis: Baldes plasticos. Sacos de papel&o.

Parametros de controle:
Limites de exposigdo ocupacional:

Nome Quimico Limites de Exposicao 48 horas/semana
- TWA/OSHA
Pigmento Amarelo 74 Nao disponivel

Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma Regulamentadora
para n.° 15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da
FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH.

Medidas de controle Promova ventilagdo combinada com exaustéo local, é recomendado ter disponi-
de engenharia: vel chuveiros de emergéncia e lava-olhos no local de trabalho.

Medidas de protecéo individual (EPls):
Protecao dos olhos: Oculos de seguranga para produtos quimicos.
Protecao das maos: Luvas de PVC compridas.
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Protecao pele e corpo: Avental de PVC, sapato fechado de seguranga ou outros de acordo com as
condic¢des de trabalho.
Protecao respiratoria: Mascara para poeiras finas.
No uso dos EPIs, deve-se sempre observar o prazo de validade.
Precaugées Especias: Em caso de emergéncia, utilizar chuveiro de emergéncia e lava-olhos.
Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados.
Apos o trabalho, lavar as maos com agua e sabao.
[0-PROPRIEDADESFISICASEQuUiMICAS ]
Aspecto: Sdlido - po
Cor: Amarelo
Odor: Inodor
pH: 6.0-9.0
Ponto de fusdo >750°C
congelamento: Nao aplicavel.
Ponto de ebuligado: Né&o aplicavel.
Ponto de fulgor: Nao aplicavel.
Taxa de evaporagao: Nao aplicavel.
Inflamabilidade: Produto nao inflamavel.
Limite inferior/superior de Nao aplicavel.
inflamabilidade ou explosividade;
Pressao de vapor: Nao disponivel.
Densidade de vapor: Nao disponivel.
Densidade: 1.29 - 1.31 g/lcm?
Solubilidade: Produto insoluvel.
Coeficiente de particao- N&o disponivel.
n-octanol/agua:
Temperatura de auto- Nao avaliado.
ignicao:
Temperatura de Nao disponivel.
decomposicgao:
Viscosidade: Nao aplicavel.
Outras informagées: Absorgao de 6leo: 35 - 45 mL/100g.
[10-ESTABILIDADEEREATIVIDADE ]
Reatividade: O produto nio tem reatividade.
Estabilidade quimica: Em condi¢des recomendadas de armazenamento e manuseio, o produto é
estavel.
Possibilidade de Nenhuma, quando o produto € armazenado, aplicado e processado corretamente.
reacoes perigosas:
Condicoes a serem evitadas: Temperaturas elevadas.
Materiais incompativeis: Acidos e bases fortes.
Produtos perigosos da Pode liberar gases toxicos e irritantes durante a queima.
decomposigao:
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Toxicidade aguda: Nao disponivel.
Corrosaol/lrritagao Cutanea: Produto nao irritante para pele, porém deve-se evitar o contato.
LesOes oculares Produto néo irritante para os olhos, porém deve-se evitar o contato.

graves/ Irritagdo ocular:

Sensibilizagao respiratoria Na época desta revisdo, os dados ndo estavam disponiveis para avaliar que o
ou da pele: produto pode causar sensibilizagao respiratéria e em pele.
Mutagenicidade em células Na época desta revisdo, os dados ndo estavam disponiveis para avaliar os efeitos

potenciais da exposicdo a esse agente que pode causar ou ndo mutagenicidade
em células germinativas.

Carcinogenicidade: Na época desta revisdo, os dados ndo estavam disponiveis para avaliar o potencial
de carcinogénicidade da substancia.

Toxicidade reprodutiva: Na época desta revisdo, os dados ndo estavam disponiveis para avaliar os efeitos
potenciais da exposi¢do a esse agente que pode causar ou ndo toxicidade
reprodutiva.

Toxicidade sistematica Na época desta revisdo, os dados nao estavam disponiveis para avaliar os efeitos
orgaos-alvo - exposigdo Unica: potenciais da exposigdo a esse agente que pode causar ou ndo toxicidade
sistematica em orgéo alvo - exposi¢ao unica.

Toxicidade sistematica Na época desta revisdo, os dados nao estavam disponiveis para avaliar os efeitos
orgaos-alvo - exposigao potenciais da exposi¢éo a esse agente que pode causar ou ndo toxicidade
repetidas: sistematica em orgao alvo - exposicao repetidas.

Perigo por aspiragao: Nao é conhecido o perigo por aspiragao.

Ecotoxicidade: Nao disponivel.

Persisténcia e degradabilidade: = Espera-se que o produto apresente alta persisténcia e lenta degradabilidade.
Potencial bioacumulativo: Apresenta baixo potencial bioacumulativo.

Mobilidade no solo: Nao se tem conhecimento.

Outros:

Evite a liberagdo ao meio ambiente
Métodos recomendados: Aterro industrial como residuo perigoso de acordo com a legislagao local vigente.
Devem ser consultadas as legislagées: resolugdo CONAMA 005/1993, NBR16275
NBR 10.004/2004 entre outras locais.

Utilizar equipamentos de protecao individual como luvas e mascara de po,
indicados na segao 8 da FISPQ. (contém metais pesados)
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Embalagem usada:
Nao reutilize as embalagens, devem ser mantidas fechadas e encaminhadas
para o aterro industrial.

Regulamentag6es nacionais e internacionais:

Regqulamentacao terrestre: Resolugdo n°® 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT).
PRODUTO CLASSIFICADO COMO NAO PERIGOSO AO TRANSPORTE TERRESTRE.
Regqulamentacio maritima: IMO - "International Maritime Organization" (Organizag&o Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
PRODUTO CLASSIFICADO COMO NAO PERIGOSO AO TRANSPORTE MARITIMO.
Regulamentacao aérea: ANAC - Agéncia Nacional de Aviacao Civil - Resolu¢do n°129 de 8 de dezembro
de 2009. IATA - "International Air Transport Association" (Associacéo Internacional de
de Transporte Aéreo). / Dangerous Goods Regulation (DGR)
PRODUTO CLASSIFICADO COMO NAO PERIGOSO AO TRANSPORTE AEREO.

Regulamentagoes: Norma ABNT - NBR14725 - 2019
Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos)
Decreto N° 2657, de 3 de julho de 1998, Promulga a Convencgéo OIT-170, relativa
a Utilizagdo de Produtos Quimicos no Trabalho.

As informacgdes contidas nesta Ficha de Informagéo de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) foram obtidas a partir da
FISPQ do fornecedor sobre o produto quimico, considerando as legislagbes vigentes.

Legenda:

CAS - Chemical Abstracts Service.

CL50 — concentragéo letal para 50% da populagao de peixes.
DL50 — dose letal para 50% da populagéo de ratos.

ONU - Organizagéo das Nagdes Unidas.

Referéncias bibliograficas:

Toxnet Toxicology Data Network
ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 4770 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 3034
IFA GESTIS Soffdatenbank
OECD SIDS data bank
IARC Internacional Agency for research on cancer
Diamante de Hommel:
Inflamabilidade
Riscos a saude
Riscos especificos 0
Reatividade

Quimico Responsavel: Julio Luiz Delboni

Reg. CRQ n° 04106494




